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MÓDULOS LENTICULARES DE ALTO RENDIMIENTO AR
Sudamericana de Filtrado ha lanzado recientemente al mercado una nueva línea de módulos de doble 
acción y alto rendimiento.
Sus lentículas están conformadas por dos placas filtrantes CAS de cada lado de la lentícula con el 
objetivo de maximizar la relación técnico económica de la filtración.

Su novedoso diseño garantiza una estructura más segura, sin posibilidad de fugas ni desarmado de 
módulos. Los módulos lenticulares CAS han sido desarrollados para cumplir con las necesidades 
actuales de las distintas industrias en lo que respecta a la dimensión de partículas a retener, en medidas 
de 12” y 16”, con sistemas de acople bayonetas y planos.

Los MLD AR están constituidos por una novedosa combinación de placas filtrantes especialmente 
desarrolladas para lograr una muy baja pérdida de carga con un elevado poder de retención. De este 
modo se producen ciclos de filtración más largos, ya que la superposición de placas filtrantes CAS de 
diferentes permeabilidades genera una retención escalonada de las partículas optimizando el efecto de 
profundidad.

Esta forma de filtración en profundidad permite el uso de grandes áreas filtrantes en espacios reducidos, 
fáciles de de armar y desarmar y totalmente descartables.

Consultar por otros tipos de módulos especiales.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los MLD AR están armados con dos placas especialmente fabricadas y superpuestas por cada lado de 
la lentícula, de modo tal que por la primera placa que atraviesa el líquido se produce un prefiltrado del 
producto antes de ser filtrado por la placa final o de salida elegida, que es la que controla finalmente la 
calidad de filtración.
Este tipo de módulo doble es aconsejado para todas aquellas filtraciones donde se trabajan volúmenes 
muy grandes de filtración y se requiere una vida útil lo más extendida posible del medio filtrante; 
evitando los tiempos perdidos para el cambio de los módulos, todo con el fin de maximizar el 
rendimiento y la economía de la filtración.
Estos módulos así conformados tienen las mismas dimensiones externas que los módulos simples, y 
permiten su uso en toda carcaza standard.
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GRADOS DE MÓDULOS AR

Los módulos dobles AR están conformados 
por nuevas placas filtrantes CAS especial-
mente formuladas con este objetivo, habiendo 
para ello utilizado las mejores celulosas, 
diatomeas y resinas catiónicas disponibles 
para elevar su capacidad de retención.

El éxito de esta nueva línea de Alto Ren-
dimiento se debe a la óptima relación entre 
las placas formuladas y la combinación de las 
anisotropías correspondientes.


