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AUXILIAR FILTRANTE “CAS PK”

Nuestras precapas estan especialmente formuladas con auxiliares filtrantes tratados tecnolégicamente
de la misma forma como se fabrica una placa filirante “CAS”. Esto es con productos que le confieren
cationicida (pZ) y con un tratamiento especifico de la celulosa para obtener una alta superficie de
contacto, lo que le otorga a nuestro material las siguientes ventajas:

1 - Alto poder de adsorcion

2 - Mayor capacidad de abrillantar

3 - Mayor potencial de clarficacion

4 - Mayor ciclo operativo

5 - Menor costo de filtracion por litro de producto

GRADOS “CAS PK”:
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* PRECAPA MEDIANA CAS PK 1
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Formacion de la precapa en el tanque del filtro:

La formacion de una “efectiva y eficiente” precapa, involucra una serie de factores, interrelacionados
entre si, que son los siguientes:

- Es imprescindible el llenado del filtro con liquido, desalojando (purgando) todo el aire para evitar que se
formen bolsas de aire en la parte superior del mismo, que implicaran zonas inactivas del filtro, que
redundaran en una menor superficie especifica de filtracién y por consiguiente ciclos mas cortos.
Ademas a medida que la presion se incremente, dichas bolsas se comprimiran dejando al descubierto
zonas sin precapar que provocaran una mayor turbidez en el producto filtrado.

- Para realizar la precapa se debe utilizar agua limpia cuando sea factible o producto ya filtrados de no
ser posible.

- Agregar el auxiliar filtrante “CAS PK” elegido, humectarlo, agitando la mezcla hasta que la misma sea
homogénea y luego proceder con la recirculacion.

B Filtrado
B Mezcla

Circuito de precapa
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e Cantidad del material de precapa:

Esta cantidad,esta entre 0,5 a 1 Kg por m2. de superficie filtrante del filtro, de manera de lograr con ello
cubrir uniformemente la superficie con una capa entre 1,5 y 2 mm. de espesor, considerada suficiente
para los fines propuestos.

La concentracién del material de precapa (diatomeas solas o con fibras) en el tanque del filtro debe estar
en el orden del 10%.

¢ Las fibras en la precapa:

El agregado de fibras tratadas de origen celuldésico al material de precapa tiene las siguientes ventajas:

- Acorta el tiempo de recirculacion requerido para obtener un filtrado claro.
- Ayuda a formar la precapa si el tejido soporte es muy abierto.
-Se forma una precapa con mayor estabilidad que puede resistir
mejor las fluctuaciones de presion.
- Puede "reparar" pequenas roturas en el tejido soporte.
- Al término del ciclo, la torta se desprende mas facilmente de la malla
o tela filtrante.

e Caudal de recirculacion:

Este debera ser suficientemente alto como para mantener el auxiliar filtrante en suspensién, pero no
tanto que erosione la torta en el filtro.

Normalmente para agua este valor esta aproximadamente 2000Its/h/m2. dependiendo del tipo de filtro y
del liquido con que se hace la precapa.

Como norma conviene trabajar al doble del caudal que se va a trabajar luego en la filtracién.
Cuando la precapa ya esta formada el diferencial de presién indicara aproximadamente 0.2 - 0,5
Kg/cm2.

1000 - 1400
500 - 700

0,20 - 0,23 Filtraciones de desgrose
0,30 - 0,32

0,32 - 0,35

Filtraciones de clarificacion

50 -100 Filtraciones de abrillantamiento
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Vista de la microfibra de celulosa

P ERE VENTAJAS:

Mayor estabilidad

Gran poder de adsorcion
Filtrados mas brillantes
Ciclo operativo mas largo
Menor costo de filtrado

Permeabilidad Mdcys
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2 Cantidad a utilizar:
1000 De 0.5 a 1 kg/m?

b de superficie filtrante,
800 segun el estado
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