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Este filtro, al igual que su menor, se encuentra diseñado y fabricado en polipropileno 
y acero inoxidable. Cuenta con conexiones de entrada y salida (líquido recuperado) con 
válvulas mariposa tipo clamp de Ø 25,4 mm, ambas en la parte inferior del filtro o cabezal 
fijo. Posee una tercer válvula mariposa tipo clamp Ø 25,4 mm en la parte superior o cabezal 
móvil, la cual despide al líquido filtrado durante el proceso, 1 válvulas esféricas 1/4” BSP de 
purga también en la parte superior o cabezal móvil y 2 válvulas idénticas para poder extraer 
muestras, en las cañerías de entrada y salida del líquido a tratar. 
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Por otro lado, posee capacidad para filtrar hasta con 15 placas filtrantes, llegando a 
una superficie filtrante máxima de 2,4 m2. Los 17 platos filtrantes que contiene el equipo 
son 100% herméticos, evitando la perdida de producto por el goteo durante el proceso de 
filtrado, logrando una inocuidad en la filtración y posibles contaminaciones con el exterior, 
de estos platos, hay 3 platos especiales denominados Nº1, Nº2 y Nº3, de los cuales se 
colocan los platos Nº1 y Nº3 con 2 juntas cada uno en los extremos del filtro para evitar la 
colocación de una placa filtrante como junta y así eliminar ese gasto extra, y el plato Nº2 es 
el que se utiliza para el vaciado del líquido contenido en el interior del filtro, una vez 
terminada la operación; también este último plato es el que realiza la función de placa 
inversora para polifiltraciones. 

Colocación de placas filtrantes 

Los platos herméticos de polipropileno que conforman el filtro constituyen los soportes 
físicos donde se sostendrán las placas filtrantes, que son las que realmente llevan a cabo 
la operacíon de filtración que se busca. 

 

 

 

 

 

 

Los platos y placas filtrantes a utilizar se arman de manera tal que la cara rugosa de la placa 
quede mirando hacia la cámara del plato de polipropileno que es por donde entra el líquido 
a filtrar como se muestra en la foto.  
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Armado del filtro 

El armado del filtro comienza colocando el plato especial N°1, sin placa filtrante, junto al 
cabezal fijo, con sus correspondientes juntas de goma como apreciamos en la siguiente 
imágen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se procede a colocar el plato especial Nº2, con placa filtrante, la cuál va a 
filtrar al final de todo el proceso, para recuperar el líquido retenido en el interior del equipo. 
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Luego procedemos a colocar los platos herméticos standard, con sus respectivas placas 
filtrantes tal y como se explicó anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fin del armado del filtro se produce colocando el plato especial N°3, que contiene la 
última placa filtrante, y encima del plato N°3 se colocan las correspondientes juntas. 
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Finalmente, se coloca el cabezal superior o móvil, quedando el filtro armado como 
se puede ver en el siguiente ejemplo. 
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Llenado del filtro y puesta en marcha 

Luego de armado el filtro, este es conectado en la válvula de entrada a una bomba o directo 
al tanque a filtrar. Se procede al llenado del filtro para purgar todo el aire, para ello se 
mantienen cerradas todas las válvulas y abiertas la válvula de entrada al filtro y la válvula 
de salida ubicada en el cabezal móvil, también se tiene que abrir la válvula de purga del 
cabezal móvil para evitar dejar aire en su interior. En caso de no poseer una bomba, el filtro 
puede trabajar por gravedad del líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlar que todo el aire del interior del filtro sea desplazado, lo que ocurrirá cuando 
comience a salir en forma continua el líquido por las válvulas abiertas. 

Una vez chequeado esto, se cierran todas las válvulas, se conecta la línea del tanque 
destino a la válvula superior de salida y luego se abre dicha válvula. Se pone en marcha la 
bomba abriendo lentamente la válvula de entrada, hasta alcanzar el caudal aconsejado 
según el tipo y número de placas colocadas 

Purga de aire 
Líquido filtrado 

Vaciado total 
Líquido turbio 
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Movimiento del líquido por el interior del filtro 

El líquido entra a cada uno de los platos de polipropileno por el conducto que se forma al 
encastrarlos entre sí, de manera que el líquido a filtrar se distribuye al mismo tiempo entre 
ellos, trabajando en forma independiente uno de otro. 

Es importante conocer que cada plato tiene dos caras o lados, una cara conectada al 
conducto de entrada (cara lisa) y que forma la cámara de líquido a filtrar y la otra cara (cara 
tramada) conectada al conducto de salida de líquido limpio o filtrado, recolectando todo el 
filtrado que atraviesa la placa filtrante  

 

 

De esta manera, lo que se filtra, se colecta también en forma independiente en cada plato, 
trabajando de este modo todo el conjunto en forma paralela. 

Al trabajar de esta manera es importante controlar que las placas filtrantes estén bien 
colocadas, sin irregularidades; y los aros de los colectores de los platos estén bien 
encastrados, de modo que pueda evitarse cualquier bypass en el sistema, evitando 
contaminaciones de líquido filtrando y no filtrado. 

Movimiento del líquido en el filtro BP-15 

Al comenzar el filtrado de líquido turbio, se moviliza a través del sistema, recorriendo el 
interior del filtro como se muestra en la siguiente imagen. 
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La filtración finaliza cuando el líquido a filtrar se termina, o bien cuando la presión del filtro 
llega a su máximo, que en el caso del filtro BP-15 recomendamos 2 Kgf/cm2, pasando esta 
presión la calidad del filtrado empeora y el filtro puede ser dañado. 

Una vez terminada la filtración tradicional, se cierran todas las válvulas y realiza el proceso 
inverso al de arranque; se cierra lentamente la válvula de entrada del filtro y luego se apaga 
la bomba (si se utilizó una), por último, se cierra la válvula de salida del filtro y se cierra la 
válvula del tanque destino. 

Para el recupero del líquido contenido en el interior del filtro, se procede a conectar el tanque 
destino a la válvula de salida inferior del filtro (válvula de salida del líquido recuperado). Una 
vez conectado el tanque, se abre lentamente la válvula superior de purga conectando 
previamente el gas con el que vamos a empujar, manteniento como máximo una presión 
de 1 Kgf/cm2, hasta desalojar completamente el líquido. 

El líquido remanente se recupera por filtración a través de la placa contenida en el plato 
especial Nº2, que permaneció sin trabajar durante toda la operación anterior y saliendo por 
la válvula de salida inferior, dejando filtrado el mayor volumen posible, evitando perdidas 
significativas en cantidad y calidad de producto. 

Polifiltración en filtro BP-15 

Como mencionamos anteriormente, el plato especial Nº2 puede ser utilizado como placa 
inversora para poder filtrar con 2 placas de diferente grado, realizando la famosa cascada 
de filtración o polifiltración, ganando tiempo en el proceso filtrando en serie con el mismo 
equipo. 

El filtro se arma con normalidad, a diferencia del plato especial Nº2 que, en vez de colocarse 
para vaciado total, se coloca entre los platos herméticos standard dependiendo la 
determinación de placas filtrantes de poro grueso y las placas filtrantes de poro fino. 

En la parte inferior del filtro, se colocan las placas filtrantes de poro grueso desde el primer 
plato hermético standard hasta el plato especial Nº2 inclusive. Después del plato especial 
Nº2 se colocan las placas filtrantes de poro fino, hasta llegar al plato especial Nº3. 

La consideración mas importante a tener en cuenta es que, el plato especial Nº2 para actuar 
como inversor de flujo se debe girar 180º respecto a los platos herméticos inferiores, de 
modo que su conexión de entrada este en contacto con el de salida del plato hermético 
inmediato inferior. 
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Placa filtrante 

Se observa por la posición de las orejas, que el plato especial 
Nº2 se encuentra girado 180º, respecto de los inferiores 

Platos herméticos 
standard 

Cabezal fijo 
Plato Nº 1 

Plato Nº 2 

Plato Nº 2 
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Como se mención anteriormente, a partir del plato especial Nº2 hacia arriba, todos van a 
seguir el sentido del plato Nº2, inclusive el plato especial Nº3. Una vez colocado todos los 
platos filtrantes con sus respectivas placas, se colocan las 2 juntas superiores, quedando 
armado como se aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filtro se debe armar teniendo en cuenta que el caudal a través del mismo será 
controlado por el número de placas de poro fino. Es decir que se repartirá siempre con un 
número mayor para las placas de poro fino, ocupando el 70% del filtro con dichas placas y 
el 30% restante con palcas de poro grueso. De esta manera, el BP-15 nos quedaría con 
11 placas de poro fino y 5 placas de poro grueso (contando la placa filtrante del plato Nº2 
como placa de poro grueso. 
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El esquema de circulación del líquido en el interior del filtro utilizado para polifiltración, 
queda de la siguiente manera. 
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